


;Doénde usar BLINDEX Templado?

Barandas de balcones
y escaleras
(Templado Laminado)

Techos
(Templado Laminado)

Vidrios
de grandes
dimensiones

En puertas

Vidriado bajo altura En puertas ventana

Mas del 80% de los accidentes con vidrio se producen en situaciones en las que chocamos

contra una puerta vidriada o sus laterales ya que éstas vistas desde el interior, pasan

desapercibidas. En los vidrios de baja altura, hay mas probabilidades de choques o golpes.

En barandas de balcones y escaleras, el vidrio debe brindar un grado mayor de seguridad ya

que ademas de no lastimarnos, debe contenernos. En los techos, debido a las consecuencias

que pueden derivar de su rotura, deben ser también laminados.

NORMAS NP1705911 (Vidrio Templado), NP1706011 (Vidrio Plano de Seguridad),
NP1706212 (Vidrio Plano de Posicién Vertical) y NP1707514 (Vidrio para la Construccion)
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Areas vidriadas de riesgo o susceptibles de impacto humano
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En techos,
claraboyas y
marquesinas
(Templado
Laminado)

En éreas
vidriadas
de patios
de juegos

En barandas
de balcon o
ventanas
que dan

al vacio
(Templado
Laminado)

En ventanas o
vidrieras altas
y parasoles
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En ventanas
de escalera
o pasillos

En puertas
balcén o puertas
vidriadas

en general

BLINDEX TEMPLADO REDUCE AL MAXIMO LOS RIESGOS CON VIDRIO
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CARACTERISTICAS

BLINDEXTEMPLADO

Resistencia mecanica

Ante un impacto, el vidrio Templado es dificil de romper, dado que es entre 4y 5 veces
mas resistente que un vidrio crudo.

Resistencia al choque térmico

En vidrios expuestos a gran radiacién solar, es necesario el uso de vidrios Templados para
evitar la rotura espontanea por stress térmico.

El vidrio Templado es entre 4 y 5 veces mas resistente que el vidrio comun a altas
temperaturas.

¢Cémo reconocer un BLINDEX Templado?

Todos los vidrios BLINDEX Templado deben contar reglamentariamente
con una marquilla para poder ser identificados facilmente. Esta puede
encontrarse ubicada sobre la superficie o canto del vidrio
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